naé&rt:

list: 1.
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Raven drog razsvetljave
visine h=10,0m za |
montaZo na sidra, s ;
konzolo za namestitev |
reflektorjev na vrh
kandelabra, , vroecinkane
Izvedbe, z uvodno odprtino
za uvod kabla, vijaki
INOX,s prikljuéno plo&o
za podvarovanje (kot npr
PVE—4/25-1) in
kompletnim oZienjem
(NYY=J 4x2,5 mm2),
postavijen na sidra,
komplet s sidrno plo%&o in
sidri, povezan na valjanec.
Kandelaber mora bitl
usklajen s SIST EN 40,
izvedena antikorozijska
zas&ita pa s SIST EN
1461. Kandelaber mora
L__ biti antikorozivno za¥&iten

lzgled droga 10,0m

naziv:

62‘10 SeZana, Slovenija
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s pomod&jo vrofega
cinkanja in dimenzioniran
na lll.cono vetra.

Ureditev razsvetljave na igri§&ih

investitor / objekt:
ob kasarni

OBCINA POSTOUNA

Pzl

- faza 7

BRANKO, univ.dipl.inZ.el

neoon

DIKIC BRANKO, univ.dipl.inZ.el.
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DIKIC BRANKO, univ.dipl.inZ.el
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