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odstranitev kovinskih_tujkov in elementov sekundarpe pozidave
s celotne povréine (notranji in zunanj zidovi) . )
Delo se vrdi pod nadzorom odgovorneqa nddzornika in predstavnika
IVKD, ki dolotijo katere dele se odstrani in na kakden natin:
predvideva se odstranitev z izviekom dli rocnim/kombiniranim
izsekavanjem skupaj s celotno kamnito samico/suroveem v katerem
tujek nahajo. Samica se nadomesti z novo.

odprting
dirﬁ. 57/8%m

% .
/%//

///

0
N
TS

227777700

odprting
dim. 57/89cm

70000

iy

kombinirano rusenje raznih kamnith konstrukeij
rudenje je potrebno izvajoti pazljivo ob prisotnosti
nadzora in predstavnikom ZVKD:

utorjena leZista za AB nosilce, konzole, ploste...

777} RUSTVEN POSEG
B o500 200w

ARMIRANI BETON
SIPOREX ali OPEKA

MAVENA STENA
VISINSKA KOTA
SESTAVA KONSTRUKCHE
OZNAKA PREREZA

amnitih zidov z poglobljenim ¢idtenjem fug
tnjevanje cementnih veziv, ki so posledica
arproviinih prechodnih pasegov v notrane zidove

in ostanki ometa: delo se \:v%o s peskanjem oz.
nizkotlanim ¢iscenjem 7 uporabo mehkejsega
medijo, katerega je prilagoditi trdnosti podiage
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