IZDELAV IN MONTAZA KOVINSKEGA OKROGLEGA STOPNISCA
~delno peto/sidrano v kamnitj zid in delno na sredinsko
weteno iz okro?\e cevj f\21‘6/0‘8mm‘, .

—vreteng. podprio na totkownem temeljy dim 70/70/40cm

KAMNITE, STOPNICE
—montaza_novih ka
oblog, montjranih n
stopnisce: 4 x 0.0

—stopnisce {e opremljeng z zgornjim vstopnim podestom za
dostop v qalerijo 1, stresng podkonstrukeijo in ravno stekleno
streno, stapnicami ter zavito okroglo pgrajo . »
—primarno obdelano z jeklenimi FeZn (vroecinkanimi) profil

in cevmi razlicnih dimenzij in tipov in sekundarno iz Fe/n
vrocecmkoth pohistvenin cevi, skupaj z vsemi deli In
dodatno. antkorozisko zasgito s prasnim premazom ter z
zakl ucnim finclnin’ barvanjem
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PREUCITEV KONSTRUKCIJE
—odvzem vzorcev in analiza rgzm
konstrukeijskih elementov: ohok
—vzorci, se zaradi sanacije viaznin
andlizirajo in na pod\o%\ rezultato
hidrofobna bariera nq teh lokacija
—namocengst stropa je posledica”po:
ki prepusca meteorrio vodo v notran
talnega nivoja nadstropja v obokan steg

v

KONSTRUKCIJSKO, INJEKTIRANJE "
~konstrukeijsko_ injektiranje razpok s cementno silkat
ekspanzijsko injektimo maso z dodajanjem ustreznih
polnil = "odvisno od Sirine_razpoke; X
—izvede se ob vogalih, kﬂion&\h zidov, ob slabdi nosilnosti zi
Opombe: dela s zvajajo v dogovoru med od%. nadzornikom
predstavnikom ZVKD po” celotnem obodu objekta

HDROFOBNA BARIERA L
-sistematicno injektironje_dela karmnjth nosilnih zidov, na
lokacijah, kjer se pojavljajo intenzivni lazni madeZi v
abmocju nove hidrofobne ‘barjere s hidrofobno ekspanzijsko
m#ekcugko maso, katero se doloci na pod\o?\‘o‘dvzehh vzoreev.
rededevu{o se silikatne raztopine z dodatki impregnacij
totno recepturo se doloti po odvzemu in anclizi vzorcev

Opomba: dela se

dela se jzvajujo v dogovoru med od% nadzornkom
predstavnikom Z a

VK‘D po celotnem obodu ob jek

LEGENDA

KONSTRUKCIJSKO, IN_HIDROFOBNQ INJEKTIRANJE
~konstrukeijsko in”hidrofobno }mekhron&e razpok in vrhov
porudenth zidov s cementno_silikatno ekspanzijsko_ injektirmo
maso 7 dodajanjem ustreznih polnil-odvisno od Sirine razpoke;
—izvede se na vihu porusenih zidov, ki se navezujejo ng stolp
7 namenom za$Cite objekta pred vdorom meteorrih” vod

: vaidi i —lokalno odstranjevanje solnih madezev in istankov soli
grpeod@FGGVniEg‘rg %ew%vmujo v dogovoru et odg. nadzornikorn razsoljevanje z quorobJo ustreznih pulp na osnovi vpojnih glin in
) ce\u\o%e . " .
—pregled poyrsin, delna, rekonstrukeija mankajocih povrsin in

POPRAVILO FASADE-OBNOVA KAMNITIH ELEMENTOV
—odstranjevanje oblog, necistot, kitov in tujkov iz podiage
—odstranjevan e preperelega ometa na stikih z drugim mater.
—odstranjevane eventuehin bioloskih ostankov propadanja s
kamnitih powrsin .

itev stikov skupaj s powrsinsko obdelavo dapolnjenih mest
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edstva za kamnite powrsine
i%ineqa premaza za nego kamna
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VGRADNJA KOVINSKIF
—izdelava in montaza, kovt
panoje in ostalo tehnika /instolges
—obdelano; FeZn in Inox profili i~
7 deli ‘ﬂ,dodotno antikorozijsko zas¢io®
in finalnim barvanjem ) ) .
—Konstrukeije samiostojno stojete ali vpete/sidran
ingktirane v kamnite zidove

POPRAVILO FASADE-OHRANJANJE ORIGINALNEGA VIDEZA
~CisCenje zunanjega zidu: odstranjevanje powrsinskih ob\o‘%
odstranjevanje dejavnikov biolodkega propadanja ter ostalih
tujkov in poglobljeno ¢iscenje fug (odstranjevanje eventualnih
cemeninih veziv); Delo se izvaja se peskanjem, oz. nizkatlatnim

C\SC%HJEWWZ uporad

-nadomesanje veCjh praznin z norqv%\m kamnom in pozidava

vrhnjeqa zakljugnegd pasy na ostankih zidov. Utrjevanie in
apnenim vezivom, z, dodatkom.Tepild na

8 ter z usfreznimi kamnitimi zagozdami

Eﬁgmﬂ& S€ Vsl 7

v odprtih fugah —

~zapolnjevarje manjsih poskodh z us'greznimi kamnitimi
zagozdami 1z, enake kamenike, kot Je obstojeta. Zapolnitve

se”izvajg v videzy

| o\nrjevonje stikov 7 an no malto, samo .na stikih, kjer
predstawni

o dovali
zidovi, na stikih s

—zapolnjtev odprtin v kamnitem zidu: v notranjosti se zacepijo
S vlozkom. ter poliuretansko peno v dolZini, cca.
b0cm v zrakotesni izvedbi. Na'lokacijah, kjer so v notranjosti
odprtine prekrite/skrite z notranjim ometom /kamnom je Viozek
lahko na potranjem robu zjdy; ria lokacijgh, kjer so odprtine v 12
notranjosti viden pa v sredini_sameqa zidu, kar omo
idez same odpriine na fasadi; vse “odprtine morajo
Aymanje strani yidpe—kot prvotni videz = . . LV "
{@ééen e, nanos protikorozijske zadtite in barvanje) - hidroizolacija, deb. 1cm
elementov, ki se prezentirajo
istreznega zastitneqa impregnacijskeqa sredstva za
n
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OBSTOJEC ZDow
$ ARMIRANI BETON
BETON

B0 yIENSKA KOTA

B OZNAKA PREREZA

SESTAVA KONSTRUKCIJE

SESTAVA KONSTRUKCIJE

- betonski estrih, deb. 8cm
%ch prvotni - P\VC folijo
iti 7 = T (xps), deb. 2-8em

- obstojeta talna podiaga

Tsn1 - betonski estrih, deb.2cm

opomba: sestave se_dolotijo podrobne
po odstranitvi_obst. teraco 1l
v soglasy z ZVKD

~ obstojeCa AB stopnidtna konst

e

aka

¥
|

v soglasy z ZVK

obstojeci kamniti zid, deb.50-260cm
notronji omet z staranim apnom

opomba: sestave se dolotijo podrobneje
po odstranitvi_obstojecega ometa

Tsz1 - kamnite plosce, deb. 8cm

~ AB stopnisni podest
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PREUCITEV STAVBNEGA POHISTVA 7 ODPRTINO
—izdelava restavratorskega foto—tehnicnega
posnetka obstojeceqa Stavbnega pohistva:
aken in wrat zaradi“ponovne izdelave noveqa .
stavbnega pohistva v enakin formatih kot ‘obstojece
—ab pr\?rovw varnostnih odrov izvajalec in
Erojek ant podrobneje pripravita resitev izvedbe
aterg se, dokon¢no “uskladi z nadzorom in
predstavnikom ZVKD

PREUCITEV OBSTOJECH OMETOV ) )
—odvzem vzorcev in analiza stropnih ometov oboka oprr\sotnosU

izvajalca del, projektanta, nadzorg in predstavnika ZVKD
—vzorci se zaradi sanacije/obnove /zamen jave ometov .

andlizirgjo i na. podiagi rezultatav doloci novi sanacijski

omet alf” dodatki h Klasiénim maltnim meSanicam. .
—posebno Pozomos e_potrebno nameniti pregledi powrgine

zaradi dolocitve lokaci sanacij viage

[ZDELAVA OMETOV , L

izdelova Klasiénega/susilnega ometa na podiagi vzetih vzorcev
obsfojecin ometav:” predvidoma apneni ometi S predn. izdelqvo
obrizqa, faz, grobeqa in finega ometa z apneno malt 1.3 iz
starega ugaseneqaapna goh 7 po\pnpro‘v\g‘eno mesanicq .
pol ubneqd prQ\zvuP\cq 7 predp. karokteristikami) skupaj z vsemi
Bomoimm\, F”PWJQ‘,WW in zaklucnimi deli. o
Upomba: dela ‘s viSijo pod nadzorom odgovorneqa nadzornika in
in predstavnika ZVKD

OPLESK OMETANIH POVRSIN ' : o
—tisCenje In priprava ometanjy powsin z rahlih bruSenjem in
sesanjem, Impregniranje povrsine (ometane z apnenim “ometom),
0z. izdelava pre ngmuzo z emu\zwji ter trkratni oplesk 7

apnenim belezem (iz starega apna) v izbranem tonu na razljénih
podlagah: AB steni, rawni i locni kamniti, AB rawnem in posevnert
stropt, po ravnem in locnem kamnitem siropu, po podewni obokar|i
opecni podlagi i stropu )
Opombd: Defa se wijo pad nadzorom  odgovornega, nadzornika
in predstawnika ZVKD." Recepturo barv in riians se” dooci na
podiagi prednodno vzetih vzorcev obstojetin ometov in barv:

—kitenje posameznih fqu med razliénimi gradbenimi materiali
7 belim akrinim kitom, katerega se lahko slikopleskarsko obdeluje

=yranje ¢ diamantnim svedrom —obdelava 7 lopatico. qli \mpre%mmnjm prstom, ravno z obstojeCo
-Cigcenje povrsino; stki med zidom in stavbnim pohiStvom...
- vstavis knostqykL(o o ok ;
o (SpANZISKG GO, LOROMpONENtnd ~konnj 2x findlni oplesk posameznih kovinskih konstrukcijskih
sni Oeg\\go rguitﬂo?sg;%% (lepina delov objekta v ko\}k%rvnjs%, opleskani Ze, pri osnowni dobqjvi »
Ay e % rokaio na sidme ndstavke —obdelava, v izbrani za3Citni (1 V od orm% dvokomponentni barvi, .
STOPNIS 0/20527¢ 9ieqa roca) ki-mora bitl usklajena z eventualno prednodno izdelanimi” premazi
bet
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