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OPLESK OMETANIH POVRSIN ) .
—¢iSenje In priprava ometanin povrsin z rahlih br
sesanjem, impregniranje povrsine (ometane z apne
0z. 1zdelava predngmaza z emu\zuzi< ter trikratni o

apnenim belezem E\z stareqa apna) v izbranem to
podagah: AB; stenl, rovni in locni kamnit, AB rav
stropd, po raynem in locnem kamnitem stropu, po
gpecni podladi in stropu

Opomba: Delt se vrsijo pod nadzorom  odgovorneg
in predstavnika /VKD.” Recepturo barv in fiians se
podiagi predhodno vzetih vzorcev obstojecin ometo

—kitanje po,sdmezmh fqu med razlitnimi gragbenim
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—izsekavanje ustreznega utora v kamniti 7id
—mokra vzidava slepih” okvirjev v utor z doda

kamniteqa
meteom(\gh

novo okno se pomakne proti zunanjemu
zidu zaradi preprecitve Zamakanja
vod v notranjost kletne etaze

kamnitim okvirjem:
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rska vzidava slepih lesenih okvirjey v pripravijeno odprtin
aginitega zidy, obstojece kamnite erte dli pomac pri montazi 7,
’~obdelavo n pripravo obstojece spalete n odprtine na lokaciji

preseka do, 8,/6cm

nim_ sidranjem ter

zapolnitey fug in stkov 7 ustreznim maltnim polilom in” vezivom
z notranje strani ter vodotesnemu tesnenju na stiku s okvirjem

ali zidor 7z zunanje strani

po odstranityi bsto'eﬁego okna
se na novo izvedejo| spdlete, ki
se obdelajo nalenak nacin kot
notranji zid kleine etaze
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izvedba nosinega bgt
okenskega okvirja ki
kamnite lotne segme

spadnja betonska pl
Je izvedena v nakloru
zamakanje meteorn
notranjost ob ekta
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izvajolec in projektant pred izvedbo del:
sariacijo, restavracijo, obnovo kamnitin
gradnikoy In* ygradnjo stavbnega ponistva)
predlagata resitev izvedoe katerg s¢ dokoncno
uskladi' z nadzorom in predstawnikom ZVKD
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K-n0, dim. 80/144cm
e, dolzinsko lepljen z
vidnih Pog\edov, st
arvan v temno sivi barvi |

D opremo: sinteticnimi min.

nim okoyjem in kovano
sivi barvi® .
a in zastekljena z dvoslojnim
zrokolesno e(Ug:HO W/m2K,
celotna okno 135" W/mX,
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POPRAVILO FASADE-OHRANJANJE ORIGINALNEGA VIDEZA
~tiscenje zunanjega zidu: odstranjevanje powrsinskih oblo
odstranjevanje dejavnikov bioloskeqa propadanja ter ostalin
tujov in_pogloblieno cistenje fug (odstranjevanje eventualnin
gementnin veziv); Delo se izyaja se peskanjem, oz. nizkotlatnim

ciscenjem, 7 uporabg, mehk

ejseqa medijg
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—nadomestanje, ve¢jih praznin z naravnim kamnom in pozidava
vrhnjeqa zakljuéneqa pasy na ostankih zidov. Utrjevanie in

hrbtni (pevidni strani

reznimi_kamnitimi

fugirarije se s z-apnenim vezivom. z. dodatkom epila na
t 8 ter z ustreznimi kamnitimi zagozdami

v odprfih fugah = vidno syho fugmnge

—zapolnjevanje manjsih poskodd 7 us

zagozdami 17, enake” kamenike, kot je obstojeta. Zapohitve

seizvajg v videzu suheqa
~zapoln jevanje stikov 7 GB
to dovoli predstavnik ZVK

kovinskih elementov, ki se

-nanos ustreznega zastitnega impregnacijskega sredstva za

naravni kamen

fugiranja

neno malto, samo na stikih, kjer

C s (ocenjeno na stikih z ostahm\J
zidovi, na stikih s kamnitimi* okvirji, portali...
—konzepviran e (¢istene, nanos protikorozijske zadtite in barvanje)

prezentirajo

Opomba: dela se izvajajo v dogovoru med odgovornim nadzomikom

predstavnikom ZVK‘D
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