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POPRAVILO FASADE-OHRANJANJE ORIGINALNEGA VIDEZA
—CidCenje zunanjega zidu: odstranjevanje povrsinskin ob\o?‘
odstranevanje dejovnikov bioloskegn propoadanja ter ostalih
tujkov in pogloblieno tistenje fug (odstranjevanje eventualnin
cementnih veziv); Delo se izvajo se peskanjem, oz. nizkotlacnim
Ciscenjem_ z uporabo mehkejseqa medija ) i
—nadomescanje vecjh praznin 7 nargvaim kamnom in pozidava
yrhnjeqa zakljugnega pasu na ostankin zidov. Utrjevanje in
fugirarije se vrsi 7z apnenim vezivom, z. dodatkom lepila na
hrotni (,nev\dm stramg ter z ustreznimi kamnitimi zagozdami

v odprtih fugah — vidno suho fugmnge o o
~zapolnjevarije manjsin poskodd 7 ustreznimi kampitimi.
zagozdami 17, enake “kamenike, kot Je obstojeCa. Zapolnitve
se’izvaja v videzu suhega fugiranja o
—zupo\nﬁevame stikov 7 uBn no malto, samo na stikih, kjer

to dovoll predstavnik ZVKD (ocenjeno na stikih 7 ostalimi

zidovi, ng stikih, s _kamnitimi okvir], ,Eor al... o )
—konzerviranje (i3cenje, nanos protikorozijske zastite in barvanje)
kovinskih elementov, ki se prezentirajo
-nanos ustreznega zascitnega impregnacijskega sredstva za
naravni kamen . ) )
Opomba: dela se izvajajo v dogovoru med odgovornim nadzornikom
predstawnikom ZVKD

-

OKNO

izdelava in montaza oken: N3-n0, dim. 100/140cm
—macesnov les ekstra kvalitete, dolzinsko lepljen 7
nevidnimi stki z frontclnih /vidnih pogledoy/strni
f\mpreqmmn in finalno bdrvan v temno sjvi barvi
—opremijeng s standardno opremo: sinteticnimi- min.
dverni tesnili, visokokvalitetnim okoviem in kovano
masivno pololivo v temno Sivi barvi ™ .
—okna so finalno obdelana in zastekljena z dyoslojnim
izolimim. steklom ,4-16-6 zrakotesno ?U =110 W/mZK,
Rw 4/dB, Arqon/Ksenon; celotno okno .35 W/m2K,
odpiranje po H in V osi ‘ o
—pri sestavah upost. zatyepna peresa v veznih stebrickih
—montirano po sistemu okenski gli wratni okvir—skrit
maksimalno za kamnitim okvirjem

—okno ima zunanjo minimalno’ ogkapno, obrobo

Opomba: pred izvedbo in montazo se %e ﬁotrebno
dokancno uskladiti med predstaniko ZVKD, projektantom,
izvajalcern in odgovornim nadzornkom i preveriti mere
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OMET OBSTOJECIH BETONSKIH ZIDOV o .
izdelava Klasicnega/susiinega ometa na podlagi vzetih vzorcev obstgjecih
ometov: predvidoma apneni ometi s predhodno izdelavo obrizqa, faz, grobega
in finega ometa z_apneno malto 1:3 iz starega ugaSenega apna (af 7
polpripravieno mesanic poljubneqa, proizvagalca 7 predp. karokteristikami)
skupaj z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in- zakljucnimi- deli. ‘

Dela e wrSijo pod nadzorom odgovornega nadzofnika in predstavnika ZVKD
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vp=106cm

izvedba naklonske betonske jzravnave za
ustrezno odtekanje meteornin voda,
zakljucek betonske police z odkapnim nosom
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OPLESK  OMETANIH POVRSIN ) ' o
~¢iscenje in priprava ometanih powsin z rahlih brusenjem in
sesan em, impregniran e powrsine {ometane z apnenim “ometom),
0z. izdelava prednomaza 7 emulzijg ter trikratni oplesk 7z~ °
apnenim belezem E\z starega Opﬂﬂi v izbranem tonu na razljénih
podlagah: AB stenl, ravni in locni kamnit, AB ravnem in posevnem
stropd, po raynem in locnem kamnitem stropu, po posevni obokani
gpecn| podlagi in stropu )
Opomba: Dela se vr&ijo pod nadzorom odgovorneqa, nadzornika

in predstawnika /VKD.” Recepturo barv in filans se” doloci na
podlagi prednodno vzetin vzorcev obstojecih ometov in barv:

—kitanje posameznih fug med razliénimi gradbenimi materiali
z belim akrilnim kitom, katerega se |ahka slikopleskarsko obdeluje
~obdelava z lopatico dli \mpre%mmmm prstom, ravno z obstojeco
povrsino; stiki med zidom i stavonim pohistvom...

—koncnj 2x finalni oples posameznih kovinskih konstrukeijskih
delov objekta v kolikor niso. B\eskom Ze, pri osnowni dobavi
—obdelava, v izbrani zuéé\tm? v odpom\% dvokomﬁone,ntm Darvi, .

ki mora biti usklajena z eventualo predhodno izdelanimi premazi

Opomba: .

—$irina, okenske nige: 100cm .

—montirano v globino okenske nise cca. 60cm

—okno sem montira v izvedeno okensko odprtino

—v primeru, da je parapet nizji kot 1.00m ‘se izvede na
zunanjem kamnitem. okvirju. Zas¢itne kovane palice,
ki scitijo pred padei v globino

VGRADNJA FINALNE LESENE TALNE OBLOGE
—plohasti macesnov ladijski pod, finalno obdelan, poloZen na

padij posameznin ?G\erij in dostopnih stopnic; polaganje na
povrsino kriznin kolobar v, stikj so zaprtl, les Je ustrezno
susen, skupaj s primernim brusenjem, kitanjer in oljenjem z
ustreznim oljem za iglaste povrSine. Povrsina po kontanem
oljenu ne sme imeti sijaja—doseqa se mat videz. . )
—obloga se pritrjuje v kovinsko_ konstrukeijo qo\vem; vse skupaj
7 potrebnim rezanjem, pola unjoem,, obdelavo Tocne zaokroznice
7 obdelavo vseh zakluckov/prenojev

LEGENDA

BETON

OBSTOJECI ZIDOwi
ARMIRANI BETON

[— SHEMA OKNA: N3-nO
e AR IRZEMA | Progyidenc sienje
B -
NAROENK OBCINA POSTOUNA
@VZiinpatuiohiinpGhBEREBALL. NARLOV
Ljubjjansia 4, 6230 Postojna
- st | rowe g:::zln.’ RAVBARJEV STOLP
COANTNEVION,| vt BBk adla. | A | = | LOKGR REKONSTRUKCUA
forssc s Tomal Blekudle | A | T
osomAL TemdENlkudls | MES | | VASTAPROMKIA | DATUM ST.PROMKTA | 8T.MADRTA
HONTROLA TlaSlnedis | M | == | PZ Juni, 2013 102011 | 8.0 92




