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vgradnja zas¢itnih_kovanih palic (mreze

vV primeru niZje, visine
70 namen zascite pre

arapefa kot 100cm
padei v globino

><
~
]
~
><

>

| I A AN | N—

POPRAVILO FASADE-OHRANJANJE ORIGINALNEGA VIDEZA
—CiSCenje zunanjeqa zidu: odstranjevanje povrsinskin ob\o?
odstranjevanje dejavnikov bioloskega propoadanjo ter ostalih
tujkov in pogloblieno tistenje fug (odstranjevanje eventudlnin

cementnih veziv);
¢iscenjem_ 7 updrabo, menkejsega medija

Delo se izvaja se peskanjem, oz. nizkotlatnim

—nadomescanje vecjh praznin 7 narqaim. kamnom in pozidava
yrnjeqa zakljuéneqa pasu na ostankih zidov. Utrjevanje in

ter z ustreznimi kamnitimi zagozdami

fugiranje se vrSi 7" apnenim vezivom, z. dodatkom lepild na
nrbtni Fmev\dm stromg
v odprtih fugah — vidno suho fug\mnge

~zapolnjevarije manjsin poskodd 7 us

reznimi_kamnitimi

zagozdami 17, enake “kamenike, kot Je obstojeCa. Zapolnitve

se’izvaja v videzu suheqa fugiranja

-0 o\nrlevame stikov z GBHEHO malto, samo na stikih

to dovoli predstavnik ZVK

~konzerviranje (éiééeme, nanos protik
kovinskih elementov, ki se prezentirajo

s KD (ocenjeno na stikih ostalimi
zidovi, ng stikih, s _kamnitimi' okvir]j, EOWGU;.» o )
orozijske zastite in borvane)

kjer

-nanos Ustrezneqa zastitnega impregnacijskega sredstva za

naravni kamen "
pomba: \
predstawnikom ZVKD

dela se jzvajajo v dogovoru med odgovornim nadzornikom

b3

Opomba: »

=3iring, okenske nierod 110 do 115cm

-montirano v globino okenske nise. cca. 99em
—okng sem montira v izveden profil kamnitega, okvir jo
-v primeru, da Je parapet nizji kot 1, 3
ng zunanjem kamnifem okvirju zo3Citne kovane palice,
ki Stitijo pred padci v globind

///—\
T

.00m se izvede na

OKNO

izdelava in montaZa okna: ,NMOW,Vd‘\m:%/%cm
-macesnov les ekstra kvalifete, dolZinsko lepljen z
nevidnimi stki z frontalnih /vidnih pogledov/stmi
f\mpre%mmn in finalno barvan v temno sivi barvi
—opremijeno s standardno apremo: sinteticnimi min.
dvemi tesnili, visokokvalitetnim okovjem in kovano
masivno palolivo v temno sivi barvi® -
—okna so finalno obdelana In zastekljena z dvoslojni
izolirnim_steklom 4-=16—6 zrakotesno ?Ug:MO W/mPK,
W 47d8, Argﬁn/Ksenom; celotno okna .35 W/m2k,
odpiranie po H in V osi

VGRADNJA OKENSKIH KAMNITH ERT

~Izdelava in vgradnja novih kamnitih o
okvirjev—ert nd mesto predhodno ostr
~kamnite erte se izedejo po vzoru ob
~pred vgradnjo se ustrézno pripravijo

—pri sestavah upoSt. zafyepna peresa v veznih, stebrickin
-montirano po sistemu okenski gli vratni okvir—skrit
maksimalno za kamnitim okvirjem

—okno ima zunanjo minimalno’ odkapno, obrobo

pomba: pred izvedbo In montazo se %e otrebno
dokancno uskladiti med predstavniko ZVKD, projektantom,
izvajalcem i odgovornim nadzornikom In preveriti mere
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POPRAVILO NOTRANJOSTI-OH
Y OBMOCU GALERIE 1,2,5
—tistenje notranjega zidu: o

cempentnin veziv), Delo sg iz
—nadomescanje vecjih prazni
hrbtni (nevidni stranj) ter z

v odprtih fugah = vidno syh
~zapolnjevanje manjSin posk

fugmﬂ{e se Vsl z q[)memm

se”lzvaja v videzu suhega fu
—zapolnjevanie stikov 7 an
to dovofi predstavnik ZVK[ f
zidovi, ng stikih, s_kamnitimi
~konzerviranje (ciscenje, nan
kovinskih elementov, ki se pr
-nanos ustreznega zascitneg
naravni kamen )

N —nanos finalnega zastitneqa
pomba: dela Se 1zvajajo v
predstawnikom /VKD

izravngva horizoptalnih in- ver
ter priprava leZISC za umesti

ANJANJE ORIGIN. KAMNITEGA VIDEZA

stranjevanje povrSinskih oblog

odstranjevanje dejavnikov bicloskega propadanja ter ostalifi
tujkov in pogloblieno ¢isten el Tug (odstranjevanje eventucinih

aja se peskanjem, oz. nizkotlacnim

tiscenjem z uporabo mehkejdega medij

7 naravaim, kamnom in_pozidava

vrhnjega zakljugneqa pasu na ostankih zidov. Utrjevanie in

ezivom, 7. dodatkom “lepila na
streznimi kamnitimi zagozdami
fugmn%e o o
db 7 ustreznimi kamnitimi

zagozdami 17, enake “kamenike, kol Je obstojeca. Zapolnitve

iranja o
o malto, samo na stikih, kjer
cenjeno ng stikin z ostalim
kurrji, portaly.. o )
s protikorozijske zostite in borvanje)
ezentirajo

impregnacijskega sredstva za

premaza za pego kamna )
ogovaru med odgovornim  nadzomikom

kalnih povrsin
ev okenskih okvirjev
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izdelava klasi¢no armiran
debeline Bem: ob strani
debeline 0,5cm, z delown
&otjeb‘\ na razlkah v niv
esanicl e za doseganje
ustrezna mesanica opecn

>%0 pementme?o,esmho,
dilatiran z 1zofativnim trakom
Imi-inSivanimi- diletacijomi po
jin tlaka, wrsti tlaka, pragovih
videza starega tlaka dodana
ega granulatd pol), pfO\ngJO\CO
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IZRAVNAVA TALNE POVRSINE

vgrajevanje minimalno armiranega lahkeqa izravnainega_ polnila

7a izravnavo in finalizacijo, tlakg

v, izdeldno iz lahkega j7olacijskeqa

ementov

betona, delho armiraneqa in, sidranega v Fbodme kamnite

zidove preko ustreznih sidrnih el

npr. StiroBeton)

LEGENDA

BETON
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