Jkajotega dela

virja

vgradnja, utrjevanje in
leplienje mankajocih
kamnitih segmentov
parapeta

POPRAVILO FASADE-OHRANJANJE ORIGINALNEGA VIDEZA
~cistenje zunanjega zidu: odstranjevanje povrsinskin ob\o.%
odstranjevanje dejavnikov biolokega propadanjo ter ostalih
tujkov n pogloblieno cistenje fug (odstranjevanje eventualnin
cementnih veziv); Delo se izyaja se peskanjem, oz. nizkotlatnim
Ciscenjem, 7 uporabo mehkejseqa medijg , ,
—nadomestanje vecjh praznin z nargwiim: kamnom in pozidava
yrhnjega zakljucnega pasu na ostankih zidov, Utrjevanje in
fug\rqn se WSz apnenim vezivom, z, dodatkom lepild na
hrbtni fmev\dm stmm@ ter z ustreznimi kamnitimi- zagozdami

v odprtih fugah = vidno syho fugmnge o T
~zapoln jevarije manjsih poskodb 7 ystreznimi kampitimi,
zagozdami 1Z. encke kamenike, kot Je obstojeCa. Zapolnitve
se’izvajg v videzu suhega fugiranja [
-20 o\nrjevame stikov z GBn no malto, samo na stikih, kjer
to dovoli predstawnik ZVK Eocemgno na stikin z ostalimi
zidovi, na stikih s kamnitimjokvirj, portali..) =~ .
—zapolnjtev odprtin v kamnitem zidu: v notranjosti se zacepijo
s termiénim vioZkom ter poliuretansko peno v dolZini. ceq.
60cm, v zrakofesni izveddbi. Na lokacijoh, kjer so v notranjostl
odprtine prekrite /skrite z notranjim ometom/kamnom Je viozek
lahko na notranjem robu zjdy; ria lokacjjah, kjer so odprtine v .
notranjosti vidert pa v sredini sameqa zidu, kar omo%oca prvotni
videz same odprtine na fasadi; vse “odprtine morajo bit z
zunanje strani yidne-kot prvotni videz o )
—konzerviranje (é@éeme, nanos protikorozijske zadite in barvanje)
kovinskih elementov, ki se prezentirajo

—nanos Ustrezneqa zastitneqa impregnacijskeqa sredstva za
narawni kamen
Opomba: dela se

} izvajajo v dogovoru med odgovornim nadzormnikom
predstavnikom /VKD

POPRAVILO NOTRANJOSTI-OHRANJANJE ORICIN. KAMNITEGA VIDEZA
V O0BMOCJU GALERIE 1,2,5 o o
~tiscenje notranjega zidu: odstranjevanje powrsinskih oblog
odstranjevanje dejavnikov bioloSkeqa propadanija ter ostalin
tujkov in pogloblieno ctistenje fug (odstranjevanje eventualnin
cementninh veziv); Delo se izyaja se peskanjem, oz. nizkotlatnim
ciscenjem, 7 uporabo, menkejsega medija

—nadomestanje vec|ih praznin z nargnim kamnom in pozidava
vrhnjega zakljugneqa pasu na ostankih zidov. Utrjevanie in
fugiranje se wsi z apnenim vezivom_ z. dodatkom lepila na
hrbtni &newdm stmnB ter z ustreznimi kamnitimi zagozdami

v odprtih fugah — vidno suho fugmmge o e
~zapolnjevarije manjsih poskodd 7 ystreznimi_kanpnitimi,
zagozdami 17, enake” kamenike, kot je obstojeta. Zapolnitve
seizvajg v videzu suhega fugiranja oo
~zapolnjevan e stikov 7 GBn no malto, samo na stikih, kjer

to dovoli predstawnik ZVK| focem@no na stkih z ostclimi

zidovi, na stikin, s_kamnitimi okvirj, portall,.. o )
—konzepviran e (icene, nanos protikorozijske zadtite in barvanje)
kovinskih elementov, ki se prezentirajo

-nanos Ustrezneqa zascitneqa impregnacijskega sredstva za
naravni kamen

—nanos finalnega zuééitnego(f)remuzq 70 nego kamna )
Opompa: dela Se izvajajo v dogovoru med adgovornim nadzornikom
predstavnikom ZVKD

-
o
voradnjo, utrjevanje in
epljenje mankajocih
kamnitih segmentov
parapeta

vgradnja man jkajoteqa
kamnitega okvir o

ela

OKNO
izdelava in montaZa okna: N1-n03, dim:69/97cm
—macesnov Jes ekstra kyalifete, dol7insko Iépljen z
nevidnimi stiki z frontalnih /vidnihpogledoy/stini |
f\mpre%mmn in finalno bdrvan v temno sivi barvi
—opremieng. s standardno opremo: sinteticnimi- min.
dverni tesnili, visokokvalitetnim okoviem in kovano
masivno pololivo v temno sivi barvi

—okna so finalno obdelana in zastekljena z dyoslojnim
izolimim_ steklom 4-16-6 zrakotesno ?Ug:HO W/mZK,
Rw 47dB, Argon/Ksenon; celotna okna™ 735" W/m2K,
odpiranje po H in V osi ) .
—pri sestavah upost. zatyepna peresa v veznih stebrickih
—montirano po sistemu okenski gl vratni- okvir—skrit
maksimalno za kamnitim okvirjem

—okno ima zunanjo minimalno’ ogkapno, obrobo

Opomba: pred izvedbo In montazq se %e otrebno
dokoncno uskladiti med predstavnko ZVKD, projektantom,
izvajalcemn In odgovornim nadzornikom In preveriti mere

Opomba: ,

=Siring, okenske nige: od 110 do. 115cm

—montirano v globino okenske nise cca. 13tem
—okno sem mantira v izveden profil kamnitega, okvir ja
—v primeru, da je pgrapet nizji kot 1.00m se izvede na
na zunanjem kamnitem okvirju zastitne kovane palice,
ki scitijo pred padci v globino

~

vgradnja, utrjevanje in
leplienje mankajoch
N kamnitih segmentov
parapeta

1.02

VU

izdelqva Klasiéno armiraneqa ¢
debeline 8em; ob strani dilati
debeline 0,5¢m, z deloynimi in
&otjeb} ng razlkah v nivojih tl
eSanici Je za doseqanje vide
ustrezna mesanica opecneqa

Ilak je rotno niveliran In zog\
armiran z mrezami Q139 7 d
oziroma prepretevanja pokan|

ementmegqeatmhq
ap. 2 izofativnim {rakom
Sivanim/- diletacijami po
aka, vrsti tlaka, pragovin
a starega tlgka dodang
ranulatd pol proizvajlca
Jen do gladkega polsijaja,
atkom za neskrcljivost; !
tlaka

izvajolec in projekta

uskladr z nadzorom

sanjacijo, restavracl,
gradnikov in vgradnjo stavbnega ponistva
predlagata resitev 1zvedbe katérg se dg

nt pred izvedbo del:
Jo, obnovo kamnitin

] kon
inpredstavnikom ZVKD

)

cno

IZRAWNAVA TALNE POVRSINE
vgrajevanje minimalno armirane

qa lahkega izravnalnega. polnilg

70 izravnavo in finglizacijo, tlakov; izdeldno iz lankega [zolacijskeqa

betona, delno armiraneqa in_ sid
zidove preko ustreznih sidmih- elementov

raneqa v pbodne kamnite
anr, StrroBeton)

LEGENDA

B «ave

BETON

OBSTOJECI ZIDOVI

ARMIRANI BETON
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