zidarska obdelava loénih utorov/kanalov ob. estrinih za rqzsvetqovo:

i ~ciscenje In pranje podlage

—izdelava prednamazg zd spmem\gvost

—poravnava na, vising, pred polaganjem finalne obloge
—polimerni  cementni estrin, Totna izdelgn debeline do 2¢m
z prednodnim obrizgom z elastasil emulzijo za bol S0
sprijemljivost

vgradna talna svetilka: tip Simes: Zip Round

zidarsko, vzidava elektro, razvodnin. in drugih indt. in omaric;
—vgrajevanje v ze razopazeno alj izsekano odprting skupal

) - s‘ﬁo‘trebmm bandaziranjem vseh stikov
7q5¢ita polozenih, jzoliranin in preizkusenih raznih instalgcijskin
talnih razvodov, poloZenih na betonsko podlago z obbetoniran jem

izdelgva Klasiéno armiraneqa cementneqa estriha,
debeline 8cm; ob strani dilgtirgn 7 1zolatjnim . trakom
debeline 0,9¢cm, z deloynimi in “Sivanimj- diletacijami po
potredi na_razlikah v nivojih tlaka, vrsti tlaka, pragovin
Medanici je za doseganje’ videza starega tlaka dodang

- ustrezna meSanica opetneqd %mnu\ata ol
Tlok je rotno niveliran _in zaglajen do gladkega polsijoj,
armiran z mrezami Q153 7 dodatkom za neskrcljivost,
oziroma preprecevanja pokanja tlaka

po\agunH'
po

.. Ll
e zvotne In toplotne izolacije iz eksp.

ystirena, XPS, predwdenel}de%e\me gcm

Opombd: debelina termo Jzalacije se_ prilagodi 0

dejanski visini po odstranitvi obstojecin tiakov 4

—odvzem vzorcev in analiza stenskih ometov ob Emsotnost\
izvajalca del, projektanta,,nadzorg in predstawnika /VKD

-vzorcl se zaradi Sanacije/obnove/zamenjave ometov |
andlizirgjo in na. podagi rezultatov doloci novi sanacijski
omet alf dodatki h klasicnim maltnim meSanicom.

—posebno pozornost Je potrebno nameniti pregledi povrsine
zaradi- dolocitve lokaci] sanacij viage

OPLESK OMETANH POVRSIN ' . o
—tistenje In priprava ometanjh povrin 7z rahlih brugenjem in
sesanjem, Impregniranje povrsine (ometane z apnenim “ometom),
0z. i1zdelava predngmaza z emulzijo ter trikratni oplesk z
apnenim belezem E\z starega Opn,ai v izbranem tonu ng razlj¢nin
podagan: AB steni, rawni in locni kamnit, AB rovnem in poSevnem
Stropt, po raynem in locnem kemnitem stropu, po posevni obokani
gpecn podlagi in stropu .
Opomba; Dela se vrsijo pod nadzorom odgovorneqga nadzornika

in predstavnika ZVKD.” Recepturo barv in njans se” dojoCi na
podiagi predhodno vzetih vzorcev obstojecih ometov in barv:

—kitanje posameznih fug med razlitnimi gradbenimi materiali
z belim akrinim kitom, katereqa se lahko slikopleskarsko obdeluje
—obdelava 7 lopatico qli \mpre%mmmm prstom, rawo z obstajeco
povrsino; stiki med zidom in stavbnim pohitvom. .

—koncnj 2x finalni aples posameznih kovinskih kanstrukcijskin
delov abjekta, v kolikor niso, gpleskani Ze, pri osnovni dobavi
—obdelava, v izbrani zasCitni ?{UV odpom\% dvokomdponenm barvi,
ki mora biti usklajena z eventualno predhodno izdelanimi premazi

izvedba horizontalne in vertikalne hidroizolacijske bariere

v nivoju tlaka, po vertikalnem preseku stkovanj na obodne
zidove, Sanaclja se izvaja po kemijskem postopku penetracije
prepogtve zvezneqo slojo zidu z raztopina silkonatov

Opomba: lokacije™dolotita projektant dli nadzor
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