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leseni okrogli rotaj

v v d : : :
7 7 impregnirari finalno barvan trdi les 1. kvalitete, fid0mm,
1010 10 10 10 10 10 10 10 ! %rﬁ[jegn Z nerjavecim matericlom na konstrukcijo ograje
} tiki in spoji so obdelan] na_rawi otip.
0 12012 012 012 .012 .012 .012 03 i Barvano s temeljnim zastitnim premazom dvakrat
| pred montaZo in"enkrat po montozi
I [ |
| jekleni nosilni paspici,, deb.10mm }
i med katere so prjvarjene vertikalne polne cevi
I pasnici sta privarjeni na nosine cevi ograje
|
|
‘ jekleni Fe/n wrotecingkane
I Vertikalni polne cevi fil2
I Cevi so privarjene na
I nosiini zgornji in spodnji trak
I razpored” svetla razdalja
| med cevmi max. 10cm
|
I nosing cev ograje )
i vrocecinkgna votla cev, fi35.7/3.2mm
| cev e pritiena na nosin profil stopnisca
|
e e 1
) i} 1
|
|
|
|

Stopne ploskve podestq )
plohasti macesnov ladijski pod, deb. min.4em
stiki so zaprti, les mora biti ustrezno susen,
skupaj z brusenjem, kitanjem in oljenjem
ustreznim oljem za iglaste poursine. )
ovrSina po koncanem oljenu” dosega mat videz, .
b\({go se gekundarno 7 nerjavecimi Zicniki pritr uje
S

kupaj s potrebnim rezanjem, polagan

z
p
0
5
v
o

240, (golerija 2)
ukrivijent

rani v kant stranico in primarno v kovinsko padlogo galeri].

se skupq] i %em, . '
bdelavo lotne zaokroznice z obdelavo vseh” zakljutkov /prebojev.

leseni okrogli rotaj ) ) ]
impregnirarn finalno barvan trdi les 1. kvalitete, fi40mm,
gmtmeﬂ 7 nerjavecim materidlom na konstrukcijo ograje
tiki I spoji so obdelan| na_ rawi otip.

Barvano s temeljnim zaséitnim premazom dvakrat

pred montazo in"enkrat po montazi
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U

4
T

1.00

vpelje/sidranje nosinih profilov
stopnisca v betonsko talno podlago

izdelgva klasiéno armiraneqa pementmego,estrihq,

debeline 8cm; ob strani dilatiran, z izofativaim trakom
debeline 0,5cm, 7 delovnimi in Sivanimi diletacijomi po
otreb na razlkah v nivojin tlaka, vrsti tlaka, pragovih
esanicl e za doseganje videza starega tlaka dodana

ustrezna medanica opecnega granulata polj proizvajalca

jekleni nosilni pasnici,. deb.10mm }
med katere so privar jene vertikalne polne cevi
pasnici sta privarjeni na nosilne cevi ograje

jekleni FeZn wrotecingkane
vertikalni polne cevi 1117
cevi so privarjene na
nosini zgornji' In spodnji- trak
razpored: svetla razdaljo
med cevmi max. 10cm

nosina cev ogmH‘e )
wrocecinkgna Votla cev_fi33.7/3.2mm
cev e pritjena na nosilni profil stopniséa

topnise konstrukeijo:
%? nnwﬁggg fei?emoenspgusncw‘cjg, dim. 80/10mm_($irina/debeling)

privarjéne na primarno konstrukeijo ‘stopnista .
na pasnice so privijatene nastoprie ploskve stopnista

Qggit\"%‘\gtp‘;r?ﬁ\/%opmééo
Eukmv\ jen)

Stopne ploskve stopnisca, izdelane v kolobar jih

plohasti macesnov ladijski pod, deb. min.4em

1 1 stiki so zaprti, les mora biti ustrezno susen,

: skupaj z brusenjem, kitanjem in ol jenjem

7 7 7 ustreznim oljeln za iglaste powrsine. )

T A Tt et PowrSina po koncanem oljen u” dosega mat videz, |

NN AN Obloga se sekundamo 7 nerjavecimi 7Zicnki pritrjuje B

(0 g s strani v kant stranico i primarng v kovinska”podlogo galeri).

e Vse skupaj s potrebnim rezanjem, po\@gqn%em, . ,
obdelovo 10éne” zaokroznice 7 obdelava vseh zakljutkov/prebojev.

zavito_kovinsko stopnisce zavito_kovinskg stOﬁméée
NADSTROPJE T — NADSTROPJE_2 NADSTROPJE 2 — NADSTROPJE_3
stevilo stopnic; 21 stevilo stopnic;

svetla Sirina stopne_ploskve: 92cm svetla Sirina stopne_ploskve: 92cm
globina stopnice:. 2/-33cm globina stopnice:. 2/=33cm

visina stopnice: 16.95cm viSina stopnice: 17./0cm

@Egg‘%‘gﬁr?ﬁ\/zs%opmééa
?ukﬂv\ Jen)

odmik od obstojetega
no romegu‘kommtego 7idu
v nadstropu_1 : 10cm

vpetje/sidranje jekleneqa
stopnisenega ‘nosilca
v betonski“estrh
po detaju PZ statke

nosiini profil stopnista v e e N
Skotloot 12/32 N
fukr\vuen) R4 PN e

-7
nosing cev o rorje . <\ //)(\ 4
vrocecinkgna votla cev,ﬁ;i]/S‘me s v
cev ‘F pritiena na zakljucni iekleni FeZn wroecingkane \\ =
profil podesta galerije vertikalni polne cevi fi12 -
. o cevi so privarjene na
razmaki. med vertikalnimi nosiini zgornji. in spodnji trak
stebricki stopniséne jograje 98 razpored: svetla razdalja
9 med cevmi max. 10cm
odmik od obstojeceqa .
e 7idu

I 16
iranieqo kanh
98 Vi e

3|5
Jekleni nosilni pasnici,, deb.10mm
80 katere sq privarjene vertikalne polne
. <o | pasnic sta privarjeni na nosilne cevi ogra’
razmeki- med vertikalnimi~
stebricki stopniscne ograje odmik od obstojeteqa
notranjega kamnitega zidu
v nadstropu_2: 31em
Stopne ploskve stopniséa, izdelane v kolobarjih
plohasti' macesnov Tudijski pad, deb. min.4cm
stiki so zapril, les mofa biti ustrezno susen,
skupa] z brusenjem, kitanjern in oljenjem
7 ustreznim oljem za iglaste| povrsine. )
PovrSina po kon¢anem oljen L dosega mat videz, .
Obloga s¢ sekundarno 7 nerjavecimi Zicniki pritrjuje .
s strani v kant, stranico in| primarno v kovinsko”podlogo galerij.
Vse skupaj s potrebnim rezanjem, po ugon%em, o )
obdelavo loéne zackroznice 4 abdelcvo vseh zakljutkov/prebojev.
t konstruk vt i
ija: 5 .
;a? rnﬂﬁggg %ﬁ?emoensp[lusn(\;‘cjg, dim. 80/10mm_(&irina/debelina) v HEA cler| } in
privarjene na primarno konstrukeijo stopnista v HEA 2 ﬂo\emq 5
na pasnice so privijacene nastoprie ploskve stopnista po detaju P7I statike
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