‘do\bu’enje req razliénih presekov za razvod raznih podometnih
instalaci) v zidu in talnih svetilnin teles v obstojeCem kamnitem
Haku odstranitev dotrajanega nasutjo nad obstojetimi oboki
i tani—mvo adstropne etazer. Defo e potrebnonizvajai
tafn dstropne etaze). Defo—je potrebro t
previdno ob prisotnosti nadzora in predstawnikorn ZVKD da
0 9 3 ne Emde do poSkodb obotne konstrukcije z zgomje strani
oy ’ : y V sklopu_del se po dogovoru izvede prednodno jvarnostno
7 7 podpiranje obotne konstrukcije pod nadstropno }em?o
|

in ostanki ometa: delo se izvaja s peskanjem oz.
nizkotlacnim CisCenjem 7 uporabo mehkejSeqa
medijo, katereqa je prilagoditi trdnosti podlage

—odvzem vzorcev in analiza stropnih ometov oboka ob prisotnosti
izvajolca del, projektanta, nadzorq in predstavnikg /i

—vzorel se zaradi sandcije/obnove /zamen jave ometov .
analizirgjo in. na, podiagi rezultatov doloci novi sanacijski
omet ali dodatki h klasi¢nim maltnim meSanicam.

—advzem vzorcev in analiza razmocenih in viaznih delov
konstrukeijskih elementov: obokane?o stropu.
—\yzorci se zaradi sanacije viaznih defov konstrukcije
analizirajo in na podm%\ rezultatoy doloci nova
idrofobna bariera ng teh lokacijoh N
—namocenost stropa Je posledica poskodovane stresne kritine
~Ki prepusca meteorno vodo v notranjost stolpa in preko
talnega nivoja nadstropja v obokan strop nad pritlicjem

kombinirano odstranjevanje poskodovanih stropnih
ometov 7 obokov do zdrave podlage.

zidarska obdeloya utorov/kanglov

ob, estrihih za razsvetljavo:

i ~¢isCenje in pranje podlage
—izdelava prednamaza za sprijeml jvost
~poravnava ng visino, Ered

. polaganjem fingine obloge
—polimerni cementni estrih, rocno, izdelan
debeline do 2cm z predhodnim obrizqom z

elostasil emulzijo za boljSo sprijernljvost

vgradna talna svetilka: tip Simes: Zip Round

Zidarska vzjdava, elektro, razvodnjh, in drugih indt, in omaric:
—vgrajevanje v Ze razopazeno ali izsekano odprtino skupaj

s potrebnim_bondaZironjem vseh stikov o o
7ascita poloZenih, izoliranih in preizkusenih raznih instalacijskih
talnih razvodov, polozenin na betonsko podiago z obbetoniran jern

vgrq{‘evqmje minimclno armiranega \ohkeﬁu izravnalnega Eo\m\u
Bo\ma nad opecnimi obokl; 1zdelano 1z fahkega izolacijs
etona, delno armiraneqa In_ sidranega v pbodne kamnite
zidove preko ustreznin sidmin elementov (npr. StiroBeton
~beton prirejen za strojno v%mﬁvqme in finalno rocno J
zaglajevanje po koncani vgraditvi — gladko zariban kot cementnin veziv);

Eonstrukcue‘ prereza nad 0,50m5/m?2.” Kot ekvivalent se lahko

,%pﬂm{g\ftg‘ wm\eﬁﬁqantndo—g\mopodm\m kompozwtgm " YNeG ZOapsnegd
mp%rrned%memq‘kaezvv%o pod inadzorom - odgovornega nadzormika ng”" t@ewdm stmmg
v odprtih

VGRADNJA BETONA — ZAHTEVNE KONSTRUKCIJE
fvgmgevqme armiraneqa Erpnega betong MB 30/32 ¢
v zahtewne, armiranobetonske konstrukeije: )
kolobarjasti AB nosilci qalerije_1, povezan z zakljuéno
talno podiago

Opomba: kroZni AB nosjlec se izvede na podlagi konstrukc%skega
stanja oboka pod njm in na podiagi programa’in razstavni
redimetov v_galerfj_] ) ] )
Odlacitev o izvedbi”se dogovori na licu mesta med proiektqntom,
izvajalcem, odgovornim nadzorikom I predstawnikom ZVKD

po izvedenih odstranitvenih delih obstojece talne podlage

to dovoli predstavnik

Opomba: dela se jzva
predstavnikom /VKD

|
,,,,,,, |

izdelavo Klasiéneqq/susilnega ometa na, podlagi vzetih vzorcey obstojetih ometov:
predvidoma_apneni”ometi S predhodno jzdelavo obyizqa, faz, grobeqa in

finega ometa z apneno malto 1:5 iz stareqa ugqsenegu apnd ?@M 7
polpripravifeno’ mesanic. pol ubneqa. proizvajlca’ 7 predp. Karakteristikami)

skupaj z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljucnimi deli. ,

Dela se wrdijo pod nadzorom odgovornega nadzomnika in predstavnika ZVKD

izdelava horizontalpih, vertikalnih, loénih in podewnin Klasiéno izdelanih
proflov ystreznin Sirin in sablon po oboku In plastike v skladu

s posnetkom obstojeceqa stanja. Dolocijo se ustrezne sestavine

Zldhtne malte ter eventuelni dodatki k maltnim mesanjcam ]

Dela se vrsijo pod nadzorom odgovorneqa nadzomika in predstavnika ZVKD

! fugah — vidno suho fugiran
| —zapoln jevanje manjsih poskodd 7 s l
\ zaqozdami 17, enake”kamenike, kot je obstojeca. Zapolnitve
se’izvajq v videzu suhega fugiranjo

-20 o\nrlevame stikov z°7q

POPRAVILO FASADE-OHRANJANJE ORIGINALNEGA VIDEZA
€ga ~ciscenje zunanjega zidu: odstranjevanje povrsinskin ob\o‘%
odstranjevanje dejavnikov bioloSkega propadanja ter ostalin
tujkov in poglablieno ciscenje fug (odstranjevanje eventualnin
Delo se izyaja se %eskamem, o0z. nizkotlatnim

odlaga za finalni betonsky tlak _galerije (srednje zahtevne Ciscenjem 7 uporabo, mehkejsega medi . .
—nadomescanje vecjih prazrin z naravnim kamnom in pozidava
yrnjega zaklju¢neqd pasu na ostankih zidov, Utrjevanje in
nenim vezivom, z. dodatkom lepild na
ter z ustreznimi kamnitimi- zagozdami

reznimi_kamnitimi.

ortal... o )
orozijske zadtite in barvanje)

Imi

no malto, samo na stikin, kjer
C s KD (ocenjeno na stikih z ostal
zidovi, ng stikih, s_kamnitimi* okvirji, |
—konzerviranje (Ciscenfe, nanos proti
kovinskih elementov, ki se prezentirajo
—nanos ustrezneqa zastitnega impregnacijskeqa sredstva za

jajo v dogovoru med odgovornim nadzornikom

DETAJL IZVEDBE TLAKA V GALERLIL 1

oy

W"" by S Rulitveni posegl in predvideno stanje
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