POPRAVILO FASADE-OHRANJANJE ORIGINALNEGA VIDEZA
—CiSenje zunanjeqa zidu: odstranjevanje povrsinskih ob\o?
adstranjevanje dejavnikov bioloskega propoadanjo ter ostelih
tujkov in pogloblieno Eigtenje fug (odstranjevanje eventualnih
cementnih veziv); Delo se izyajo se peskonjem, oz. nizkotlagnim
CisCenjem. 7 updrabo mehkejsega medija ' '
—nadomescanje vec jih prazrin z narqviim kamnom in pozidava
vrhnjeqa zakljuénega posy na ostankih zidov. Utrjevanje in
fu%\rqn e se vrSi 7 apnenim vezivom. z. dodatkom lepild na
hrbtni {,mev\dm stmnB ter z ustreznimi kamnitimi zagozdami

v odprtih fugah = vidho syho fugmnge o e kamnita nisa
—zapoln jevarije manSin poskodh 7 ystreznimi_kannitimi.

zagozdqmi 1z, enake” kamenike,, kot Je obstojeca. Zapolnitve =
seizvaja v videzu suhega fugirania Y

-70 o\nﬁevome stikov 7 gpneno malto, samo na stikih, kjer
to dovoll predstawnik ZVK| focem@no na stikih 7 ostalimi
zidovi, na stikih s kamnitimj okvirj, porteli...) s
—zapolnjtev od&rtm v kamnitem zidu: v notranjosti se zalepijo
s termicnim XPS viozkom ter poliuretansko peno v dolzini, ceq.
60cm. v zrakotesni izvedbi. Na'lokacijah, kjer so v notranjosti
odprtine prekrite/skrite 7 notranjim ometom /kamnom e ylozek

lahko na notranjem robu zidy; na lokacijoh, kjer so odprtine v
notranjosti videri pa v sredini samega zidu, kdr omogoca prvotni
videz same odprtine na fasadi; vse “odprtine morajo diti 7

2unanje strani“yidpe—kot prvotni videz o )
—konzerviranje zcwsceme, nanos protikorozijske zadtite in barvamje)” ~
kovinskih elementov, ki se prezentirajp | A N
-nanos Ustrezneqa zastitneqa impregnacijskeqa sredstva za
naravni kamen T ) )
Opomba: dela se izvajojo v dogovoru med odgovornim nodzornkom
predstavnikom ZVKD fiid

kamnita nisa
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POPRAVILO NOTRANJO%T\*OHRANJANJE ORIGIN. KAMNITEGA VIDEZA

V OBMOCU GALERIJE 1.2, o .

—~¢isCenje zunanjeqa zidu! odstranjevanje povr&inskin ob\o?
odstranjevanje dejavnikov bioloskega propoadanjo ter ostelih
tujkov in poglobljeno Eigtenje fug (odstranjevanje eventualnih
cementnih veziv); Delo se izyajo se peskonjem, oz. nizkotlagnim
CisCenjem. 7 uporabg mehkejsega medija ' '
—nadomescanje vec jih prazrin z narqviim kamnom in pozidava
vrhnjeqa zakljuénega posy na ostankih zidov. Utrjevanje in
fu%\rqn e se vrsi z-apnenim vezivom. z dodatkom lepild na
hrbtni {,mev\dm stmnB ter z ustreznimi kamnitimi zagozdami

v odprtih fugah — vidno syho fugmnge o o
—zapoln jevarije manSin poskodh 7 ystreznimi_kannitimi.
zagozdqmi 1z, enake” kamenlke,, kot Je obstojeca. Zapolnitve
seizvaja v videzu suhega fugirania I
-70 o\nﬁevame stikov 7 gpneno malto, samo na stikih, kjer
to dovoll predstawnik ZVK| focem@no na stikih 7 ostalimi

zidovi, nq stikih, s_kamnitim okvirji, portall.. o )
—konzervran e (&iCen|e, nanos protikorozijske zadtite in barvanje)
kovinskih elementov, ki se prezentirajo

—nanos Ustrezneqa zadtitnega impregnacijskeqa sredstva za
naravni kamen )

—nanos finalnega zoéé\tnegadpremazo 70 neqo kamna i
pomba: dela Se jzvajajo v dogovoru med odgovornim nadzornikom
predstawnikom ZVKD
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