izdeloya_Klasitneqa /susilnega ometa na podlagi vzetin vzorcev
obstojecin ometov. predvidoma, apneni ometi s predhodno
izdelavo obrizqa, faZ, grobeqa in, finega ometa 7 apneno, malto
1.3 iz stareqd ugaSenéqa apna (ali 7 po[prJErovj eno mesanico
pol jubpeqa prowzvu{q\cq 2 predp. karakterist Omd skupaj, .z vsemi
pomoznimi, pripravi jalnimi in- zakljucnimi- deli. Defa se s
nadzorom odgovornega nadzornka ingpredstomike 2 HEE

[ii
izvedba novih hidrofobnih ometov na

do visine S0cm nad sedanjim nivoj
s hidrofobno malto iz PCM 1:1.6 7
dodatka in 7 fino PCM 1:5:9 po pre

Opomba: lokacije dolocita projektan

[+

sistematicno injektiranje dela temelji
Kletnih nosilih zidov v obmocju nove

s hidrofabno ekspanzijsko si\'\'&otno i
Opomba: lokacije doloti projektant

izvedba kontaktnega hidrofobenga ol
vseh padzemnih powréin, ki se injek
8\obmsk\m roénim in strojim fugira
pomba: lokacije doloci projektant

pripraya powrsine za izvedbo ver{jkal
obmocju tlakov: dersovanje povrsine ka2
predhodno pripravo podlade za obdelgya:: Estenjsm
in izraynave [e~teh ‘s primemno cemes Ioip0do
malto I: 5, skupaj z vsemi pomozni
in zaklucnimi deli.

50

izdelgva klasi¢no ormmneqa pementmega,estmho,
debeline Gem; ob strani dilatirag 7 izofativnim {rakom
debeline- 0,0cm, z—delowgimi I Sivanimi- diletacijomi po
olredi nq razlikah v niyojin tiaka, wrsti tlaka, proﬂgovwh
eSanici je za doseqanje videza stareqa tlaka dodana
ustrezna mesanjca, opechega granulatd pol|. o
Tlak, je rotno piveliran | ZG%‘GJ% do gladkega polsijajo,
armiran z mrezami QBTS z dodatkom za neskrcljivost,
oziroma preprecevanja pokanja tlaka

|
|

polaganje zastitne] folije (zastita pod estrini)
|

|
nje zvotne in toplotne izolacije iz ekspandiranega
tirena APS, predvidene debeling e~
: debeling termo \,zov\,ocw%e se prilagodi dejonski
nitvi obstojecih tlakov

izvedoa horizontalne in vertikalne hidroizolacijske
bariere v nivoju tlaka, po vertikalnem preseku
stikovanj na obodne zidove. Sanacija se izvaja
kemijskem postopku penetracije — ‘prepojitve
zvezneqa sloja zidu 7 raztopino, silikonatov
Opomba: lokacije dolocita projektant ali nadzor

bet

0

rotna v%d%q 1%o%o

|
ve primarne horjzdntalne hidroizolacije v sestavi
=Ix hladni premaz bital o
=1x bitumensko. polno Yarjen trak s vertikalnimi zavinki
bl Je poloZena.in varjeria v posovih s pridp. preklopi

Cm v -preci i Taem v vzdolni smeri

neqa nearmirane

] gladko zaribanega
debeline, od 5 do

qé]cmz

ona

dodatki. za zalikanje betong (mesomcu cementa in m\'vke,? )
premazi za bolj$o “sprijem|jvost betona ter izdelavo lesnilnih
amoncbrekujotin diletacij na_vseh delownih stikin

ffot

X y | pri zidoyin
delowna “povr§ina za “opaZe in kot podlaga h\drowzo\chb

zamenjava temeljnin tal:
varadnjo temeljnega_tomponskeqa nasutja iz isteqa
drobljenca granulacije 0-50mm s potrebnim

p\ammn#em, Eremet\, azstiranjem in- utrjevanjem
po plasteh U—SOcmS: nasutje debeline” 30cm
BB. o DETAJL HIDROFOBNE BARIERE
P e, st "0 Predvideno sterje
N -
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